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Réflexions en cours pour un prototype 
Rédaction Bertille Gieu  

agribio05@bio-provence.org  

06 03 07 94 88  

 

Dans le cadre du projet FEADER 2.1 "PimAB: Pratiques Innovantes en Maraichage Bio", Agribio 

05 a un volet sur l autoconstruction de matériel de maraichage.  

Contexte 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Machine à balayer les Doryphores  18 déc 2019 
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Prototype  

 

 

 

 

Estimation du Matériel nécessaire  
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https://www.facebook.com/EmissionLaPlaceDuVillage/videos/2426083900981271/
http://www.123roulement.com/
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Elaboration du prototype 

 
Postulat de départ :   

- espace entre rang 80-84 cm 

- hauteur d une butte de pomme de terre 20 à 30 cm  

 

Point de vigilance : rotation de la roue arrière, elle entraine la chaine que dans une sens donc 

attention à la mettre dans le bon sens. Sinon souder à l intérieur de la cassette  

 

Explication 
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Légende 

1/barre de fixation base du vélo 30x6 

2/barre de fixation du renvoi d angle 30x6 

3/renfort, fixé à la bague 30x6 

4/axe goupillé au renvoi d angle sortie, type serrurier,  21 

5/bague (grosse), serrurier 42, soudée au renfort (3) qui contient le roulement  33 

6/barre de fixation tube rectangle type serrurier 40 x 20 x 2mm 

7/barre de fixation 

8/manche tube de 34 2mm standard +/- 1 m 20 

9/barre de fixation de la base du velo au manche : tube  type serruier 21 

10/poigné : tube type serrurier 21 ou 31 

11/ balai 

 

A/renvoi d angle, engrenage conique 1:1, conseil axe 10 à16 mm 

B/cassette soudée au renvoi d angle (NB : entrée orienté intérieur côté roue 

C/chaine (en rose) 

D/roulement (21,5int  et  32,5ext) 

 

Etapes de construction 
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Autre schéma et photos du prototype 

 


